1000-3000kg

Die Sicheren

Unsere Qualitatskrangabeln Uberzeugen durch Bedienerfreundlichkeit, optimales
Handling und héchstmodgliche Sicherheit. Erhaltlich sind die belastungsgepriften
Krangabeln mit einer Tragkraft von 1000 bis 3000 Kilogramm. Die Doppelblgel-
aufhangung ist fur Autokréne geeignet. Das UmrUlsten der Aufhdngeelemente ist
problemlos moglich, der Flexibilitat sind keine Grenzen gesetzt.

Konstruiert nach den aktuellen Sicherheitsvorschriften kbnnen Sie sich auf
ein absolut sicheres Produkt verlassen.
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KG 1000 D KG 1500 D KG 1800 D KG 3000 D

Artikel-Nr. 01460 15458 01473 10576
Tragkraft 1000 kg 1500 kg 1800 kg 3000kg
Aufhdngung Doppelblgel Doppelblgel Doppelblgel Doppelblgel
Nutzhéhe 1200 mm 1400 mm 1400 mm 1400 mm
Gesamtlange MO0 mMm 1350 mm MO0 Mm MO0 mMm
Gesamthéhe 1770 mm 2020 mm 1995mm 2030 mm
Zinkenabstand 680 mm 580 mm 680 mm 710 mm
Zinkenldnge 950 mm 1192 mm 942 mm 936 mm
Lastschwerpunkt 500 mm 600 mm 500 mm 500mm
Gewicht 83kg 121kg 108 kg 175kg
Lackierung RAL 1013 RAL 1013 RAL 1013 RAL 1013
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