
ZWANGSMISCHER

DZ 300VA

Die Komplettlösung 

Die Kombination aus Zwangsmischer und Beschickungsaufzug erlaubt äußerst  
bequemes und rasantes Befüllen der Mischtrommel. Eine Fuhre des Beschickungs-
kübels liefert dabei die perfekte Mischmenge. Vom praktischen Podest aus wird  
der Überblick behalten. Rasch kann von fahrbereit auf mischbereit umgebaut werden. 

Ergänzend zum Beschickungsaufzug ist gegen Aufpreis ein Schrapper mit  
Druckknopfsteuerung erhältlich. Mannloses Beschicken ist damit ein Kinderspiel.

Besonders lange Lebensdauer und Robustheit garantieren der Trommelmantel 
aus 5 mm hochverschleißfestem Stahl sowie das massive Untergestell.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl 
gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Misch- 
gut mit einer Korngröße bis zu 32 mm. Nahezu alle Materialen können mit diesem  
Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. 
Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.

D 300VA  
MISCHANLAGE 

Artikel-Nr. 10573

Motor 400 V, 9,00 kW

Getriebe 44 1/min

Trommelinhalt 490 l

Mischmenge 300 l

Gesamthöhe fahrbereit 2700 mm

Gesamthöhe mischbereit 3000 mm

Gesamtbreite fahrbereit 1610 mm

Gesamtbreite mischbereit 2600 mm

Gesamtlänge fahrbereit 3060 mm

Gesamtlänge mischbereit 3060 mm

Trommeldurchmesser 1138 mm

Trommelhöhe 500 mm

Einfüllhöhe 1930 mm

Entleerhöhe 1035 mm

Gewicht 1250 kg

Lackierung RAL 1013

Bereifung Luftrad

-konform


