
ZWANGSMISCHER

DZ 500V

Der Kraftvolle

Enorm kräftig präsentiert sich dieser Hochleistungszwangsmischer mit Spezialfüßen 
in standfester, stationärer Ausführung. Unsere hochmotorisierten Mischer der Serie 
DZ 500V sind mit 18,50kW oder 30,00kW Motor erhältlich. Gefertigt aus hochver-
schleißfestem Stahl und dem massiven Untergestell besticht er durch unglaubliche Ro-
bustheit. Ein zusätzliches Plus ist die standardmäßige hydraulische Schieberöffnung.

Höchster Bedienkomfort bietet das erhältliche Sonderzubehör wie Einfülltrichter, 
Sackaufreißer für z.B. Bigbags, der Staubschutzdeckel, die elektronische Wiege- 
einrichtung sowie der Wasserzähler.

Das wartungsfreie Getriebe und die einstellbaren Mischwerksteile aus Hardox Stahl 
gewährleisten ausgezeichnete Mischergebnisse für fein- und grobkörniges Misch- 
gut mit einer Korngröße bis zu 32mm. Nahezu alle Materialen können mit diesem  
Universalmischwerk ohne zusätzliches Sondermischwerk gemischt werden.

Die schnelle Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden. 
Die nötige Sicherheit bietet dabei das eingebaute Entleerschutzgitter.
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Artikel-Nr. 51849 51850

Motor 400V, 18,50kW 400V, 30,00kW

Getriebe 40 1/min 40 1/min

Trommelinhalt 820l 820l

Mischmenge 500l 500l

Gesamthöhe 2230mm 2230mm

Gesamtbreite 1470mm 1470mm

Gesamtlänge 1560mm 1560mm

Trommeldurchmesser 1290mm 1290mm

Trommelhöhe 650mm 650mm

Einfüllhöhe 2230mm 2230mm

Entleerhöhe 840mm 840mm

Gewicht 1100kg 1160kg

Lackierung RAL 1013 RAL 1013

Bereifung – –
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